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摘　要: 随着物联网技术的飞速发展与广泛部署, 物联网领域的应用需求逐步从“万物互联”转变成“人-机-物”的感

知融合. 在众多感知技术之中, 射频识别技术 (radio frequency identification, RFID)作为物联网领域的核心技术之

一, 由于标签的轻量级、可标记、易部署等特征, 成为“无源感知”的重要媒介. 为深入剖析无源感知的研究方法,

了解当前无源感知的研究进展, 以基于 RFID的无源感知研究为主要切入点, 根据感知研究的一般流程, 从感知渠

道、感知方法、感知范畴以及感知应用这 4个层面对近年来基于 RFID的无源感知研究工作进行阐述和分析. 我

们着重在各个层面上分析相关技术的研究进展, 比较不同技术在感知应用中的优势和劣势, 总结当前阶段无源感

知的主要研究趋势, 并对未来发展方向进行展望.
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Abstract:  With  the  rapid  development  and  deployments  of  the  Internet  of  Things  (IoT)  technology,  the  demands  of  IoT  applications  have
changed  from  the  connections  of  the  ubiquitous  passive  objects  to  the  fusion  among  “human-computer-objects”.  As  one  of  the  key
technologies  in  IoT,  radio  frequency  identification  (RFID)  becomes  one  significant  intermediary  of  battery-less  sensing,  due  to  the
lightweight,  labelling,  and  easy  deployment  of  the  RFID  tags.  In  order  to  understand  the  research  progress  and  methods,  this  study  focuses
on  the  battery-less  sensing  research  based  on  RFID  technology.  Particularly,  this  paper  describes  and  analyzes  the  research  work  on  four
aspects:  signal  sources,  sensing  modes,  sensing  targets,  and  application  scenarios,  according  to  the  working  flow  of  sensing  research.  This
paper  introduces  the  research  progress  in  RFID-based  sensing  from  these  four  aspects,  and  also  discusses  the  advantages  and  disadvantages
of  different  technologies  among  the  four  aspects.  Finally,  the  existing  research  is  summarized  and  promising  directions  are  presented  for
future research.
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1   引　言

近年来, 随着物联网、工业互联网以及工业 4.0 等一系列智能化概念的提出, 新型的计算模式与感知技术被

充分应用于生产生活中. 而在这些技术中, 射频识别技术 (radio frequency identification, RFID)作为条形码以及二

维码的替代产物, 已经成为物联网应用的核心支撑技术之一, 在学术界与工业界得到了广泛关注. 如图 1 所示,
RFID标签由于无源传输、远距离通信以及唯一标识等特点, 替代条形码, 被广泛部署在日常物体之上, 应用于物

流管理、目标检测、安全访问控制等一系列智能化应用中, 为人们的生活与工作提供更加便捷的智能化体验.
  

二维码/条形码

“传统识别” 到 “电子识别”

RFID

Wireless router

Laptop

Wireless signal
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RFID从 “识别” 到 “感知” 的蜕变

图 1　基于 RFID的感知演进历程
 

在众多智能化应用中, 智能感知是连接计算机世界与物理世界的关键桥梁, 是其他智能应用的重要基石. 如图 1
所示, 传统的智能感知往往使用专用传感器对特定的感知目标进行测量, 实现精准的物理世界感知. 例如, 智能手

机与智能手环等利用灵敏度与准确度较高的专用运动感知模块 [1]进行运动感知. 而随着智能设备的广泛使用, 基
于泛在智能设备、以非接触方式进行的无源感知逐渐受到关注, 成为学术界的一大研究热点. 例如, 声音感知只需

麦克风与扬声器即可完成感知 [2]; WiFi等日常环境中广泛部署的无线设备, 为用户提供了多维度的感知信息 [3,4];
可见光感知则能够利用环境中广泛部署的可见光源进行用户行为识别 [5]. 无源感知网络, 是指节点自身不配备或

不是主要依赖自身的电源设备供电, 而是通过从环境中获取能量支撑其计算、感知和通信与组网 [6]. 而在无源感

知研究中, RFID由于标签的可标记性, 完美地解决了传统无源感知技术无法区分多目标的问题; 同时, 标签价格低廉 [7]

使得可以通过在日常物体上广泛部署标签进行泛在感知, 成为感知万物的一种有效方式. 如图 1所示, 基于 RFID
的无源感知技术实现了 RFID从“识别”到“感知”的蜕变, 是可标记无源感知中的典型技术, 成为近年来无源感知的

一个热门研究领域.
基于上述认识, 本文关注基于 RFID的无源感知技术研究, 以可标记无源感知的核心技术为主要出发点, 分别

从无源感知应用研究中的感知渠道、感知方法、感知范畴以及感知应用这 4 个层面对 RFID 技术的感知研究进

行剖析与解读. 一般而言, 实现这样的无源感知应用需要在这 4个层面分别满足: (1)感知渠道信号稳定, (2)感知

方法部署可行, (3)感知范畴目标准确, (4)感知应用场景普适. 首先, 感知渠道是指感知所使用的信号特征来源, 在
实际环境中无线信号容易受到各种环境噪音的干扰, 选取合适稳定的感知渠道能够为鲁棒的感知应用提供最重要

的基础保障; 其次, 感知方法是指感知所采取的信号模型以及场景部署等, 对于不同的感知应用需求, 构建合理有

效的感知方法, 部署切实可行的感知设备, 是感知应用能够实际使用的关键; 再次, 感知范畴是指感知方法所对应

的算法目标, 确定真实有效的感知范畴, 并实现准确鲁棒的目标感知是智能感知技术中的核心问题; 最后, 感知应

用是指感知技术在实际生活中的应用场景, 通常需要感知应用具有一定的泛化性, 能够解决一类的应用场景. 综上

所述, 挖掘出泛化的应用需求, 并进行准确的感知, 是基于 RFID无源感知研究的最终目的.
深入研究这 4个层面, 我们发现这 4个层面紧密相关, 且相互影响: 感知推理模型决定了设备的部署方式与感

知渠道; 感知应用的需求决定了感知范畴的选取; 同时, 感知应用的场景限制了感知方法中设备部署的可行性; 感
知范畴的准确性依赖于感知方法的选择等. 因此, 在实际感知研究中, 这 4个层面是相互关联、相互依存. 在设计
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感知应用时需要结合多种因素考虑, 从而实现更加可靠的感知应用.
本文接下来将从 RFID 感知的机遇和挑战展开, 对感知渠道、感知方式、感知范畴和感知应用依次介绍. 首

先, 第 2 节就当前 RFID 感知中的核心问题以及存在的机遇和挑战进行阐述, 并根据无源感知的 4 个层面对其机

遇和挑战进行分析; 第 3节针对感知渠道进行详细介绍, 分析了感知技术演变过程中, 研究人员对不同感知渠道的

理解; 第 4节针对感知方法的各个部分进行介绍, 详细阐述了不同的设备部署方式、标签绑定方式、感知驱动方

式等在感知研究中的优劣势; 第 5节针对不同的感知范畴进行阐述, 介绍了不同感知范畴之间的关联与区别; 第 6
节针对感知应用进行介绍, 描述了不同感知技术的实际应用类型; 第 7节展望了 RFID感知技术的未来; 最后对本

文进行总结. 

2   问题与挑战

随着射频识别技术的蓬勃发展, 大量的实际应用将 RFID 标签作为二维码的替代产品, 用于普通物体的远距

离非接触识别, 进一步促进了基于 RFID技术的感知应用发展. 如图 1所示, RFID已经实现了从“识别”到“感知”的
蜕变, 成为智能感知的一项关键技术. 相比于传统的有源感知技术 (例如, 智能手机、智能手环等有源传感器) 以
及其他无源感知技术 (例如, WiFi 无线信号、可见光信号等), RFID 技术由于其独特的反向散射通信原理 (back
scattering communication)为无源感知应用提供了以下机遇.

低成本: RFID 标签 (主要指超高频 UHF 标签) 由于无源特性, 无需外接电池供能, 且通常采用印刷电路进行

大规模生产, 因而价格低廉, 适合大规模部署与应用.
高敏感: 由于反向散射的通讯机制, RFID标签的多种信号特征对环境变化十分敏感, 能够用于感知不同的目

标信息, 为不同的应用需求都提供了感知可能.
强关联: 多个 RFID标签可以构成标签阵列, 标签间存在信号的关联与冗余. 合理高效地利用标签之间的信号

关联能够拓展 RFID标签的感知能力, 从而形成 RFID技术特有的感知方法.
易定制: RFID标签的天线能够进行简单改造, 而并不会显著影响标签的通信性能, 这为各种定制化的感知需

求提供了便利, 为可标记无源感知带来重要机遇.
尽管如此, 为了使用 RFID标签进行准确有效的无源感知, 基于 RFID技术的感知应用往往需要克服多种挑战

性问题. 其中主要的挑战性问题总结如下:
特征难区分: 针对不同的感知需求, 如何有效区分感知信号特征, 构建模型并抽取准确的信号进行感知? 传统

的有源传感器往往针对特定的感知需求进行设计制造, 因而只能用于感知某一特定目标. 与此不同, RFID标签主

要是针对物体识别进行设计的, 感知只是其信号特征的衍生功能, 环境中的多种变化因素都会对信号产生影响. 例
如, 若将标签贴在人体胸部位置, 不仅人的移动会影响标签信号, 手臂的挥动、呼吸时胸部的起伏、甚至是心脏的

跳动都会影响标签的信号. 因此, 如何从复杂的信号变化之中, 抽取出有效的信号特征, 并实现目标的行为感知, 是
基于 RFID无源感知应用中的一个重要问题.

噪音难量化: 在实际的感知应用中, 如何应对环境的动态变化, 设计构建准确鲁棒的感知系统, 使其在各种环

境中均能完成感知需求? 相比于室外的感知环境, 室内环境更加复杂多变, 因此对感知应用的稳定性也产生巨大

影响. 例如, 无关人员的走动会动态地改变多径传播路径, 影响感知信号; 家具等设施的位置会改变室内静态的多

径传播路径, 影响感知的信号. 因此, 如何构建感知模型并设计有效的感知算法, 来解决不同感知环境带来的信号

干扰是另一个挑战性问题.
干扰难去除: 由于无源 RFID 标签的通信能力弱于传统有源设备, 基于 Aloha 方式的通信协议造成标签读取

的不稳定, 如何设计算法应对感知过程中标签读取在时间、空间、频率等多个维度的干扰? 一方面, 由于 RFID系

统采用了基于帧-时隙的 Aloha通信协议, 由阅读器来主导完成信号的传输, 这导致多标签选择同一时隙传输时产

生信号冲突, 造成了时间维度上的信号干扰. 另一方面, 邻近的标签虽然在时间上是分开读取的, 但是空间上邻近

标签之间具有信号干扰. 最后, 在实际应用中, 由于标签的反向散射信号十分微弱, 极易受到邻近频带其他信号的

干扰, 造成感知信号的不稳定. 因此, 如何针对特定应用背景, 有效解决这些干扰问题在 RFID感知系统中也是一
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个挑战性问题.
一个传统的基于 RFID技术的无源感知生态系统, 通常包含感知渠道、感知方法、感知范畴以及感知应用 4

个部分. 为了更加深入准确地分析并利用这些潜在的机遇与挑战, 如图 2所示, 我们将基于 RFID技术的感知研究

分成感知渠道、感知方法、感知范畴以及感知应用 4个部分, 从这 4个角度对当前的机遇与挑战问题进行分析与

解读. 这 4部分从感知应用设计的 4个方面对“用什么感知”“如何感知”“感知什么”以及“为什么感知”进行了阐释,
以便我们能够从各个层面更加清晰明确地理解这些机遇与挑战在感知应用设计中发挥的作用.
  

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

• 位置

• 轨迹

• 速度

• 频率

• 生理信号

• ………………

•
•
•
•
• ……

感知渠道 感知方法 感知范畴 感知应用

物体状态追踪

人体行为识别

防伪与认证

其他
感知推理方式

标签绑定方式

设备部署方式读取率

信号强度

信号相位

原始信号

多模态信号

机遇

挑战

强关联
高灵活

高敏感
强关联

高敏感
强关联

低成本
高灵活

特征难区分
干扰难去除

特征难区分
噪音难量化

特征难区分
干扰难去除

噪音难量化

图 2　基于 RFID的无源感知机遇与挑战
 

图 2中, 感知渠道主要指感知所用的信号特征. 就 RFID技术而言, 标签的信号特征与距离、角度等信道参数

具有稳定的函数关系, 标签信号特征与信道参数间的高敏感度与强关联性为基于 RFID 的无源感知提供了机遇.
但一方面, 多种行为变化对特定信号特征均有影响 (如呼吸和心跳会同时影响标签信号), 造成多种特征难以区分;
另一方面, RFID的随机读取方式造成信号采样不稳定, 采样干扰难去除.

感知方法主要指感知过程使用感知渠道的具体方式, 包括不同感知设备的部署方式、感知技术的工作原理等

等. 就 RFID技术而言, RFID标签适合灵活的多标签部署, 且多个标签间信号具有较强的关联性, 为 RFID感知提

供了机遇; 但一方面, 多个标签信号特征同时受多种行为影响, 难以统一区分; 另一方面, 真实环境中的噪音信号以

及多标签间的相互干扰十分复杂, 难以通过统一模型进行量化去除.
感知范畴主要指感知工作在技术层面所最终需要实现的感知目标. 就 RFID技术而言, RFID的信号特征与标

签位置、多径反射等环境因素敏感度高与关联性强, 为多种范畴的目标感知提供了机遇. 但依然存在诸多挑战, 一
方面, 感知范畴内的多种目标状态变化会对同一种信号特征产生影响, 难以有效区分; 另一方面, 标签的随机读取

带来不稳定的标签读取, 这为实时的连续行为感知带来巨大挑战.
感知应用主要指感知工作在应用层面所适用的具体场景. 就 RFID 技术而言, 无源标签的通用性为实际应用

提供了成本低廉、部署灵活、改造方便等优势, 为感知应用带来了机遇. 但感知应用场景中也存在一些挑战, 在真

实复杂环境下的 RFID应用极易受到多种环境噪音影响, 真实环境下的无线噪音难以被有效量化削减. 

3   感知渠道

感知渠道主要指该感知技术所使用的信号类型, 感知渠道的信号通常被用于感知算法的输入中, 感知渠道既

包含不同模态的信号 (如 RFID信号与视觉信号), 也包含同一模态信号的不同特征 (如 RFID信号中的信号强度、

信号相位等). 例如, 在WiFi相关的感知研究中, 研究人员就在不断突破传统, 从 RSSI逐渐转移至 CSI, 来完成更

加细致精确的感知任务 [8]. 因此在感知系统中, 合理灵活地使用不同的感知渠道是实现相应感知系统的关键. 在传

统 RFID系统中, RFID标签的主要用途是通过反向散射机制读取无源标签内部的存储信息, 从而实现非接触式的
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标签识别, 并获取标签的信号特征. 当前的主流商用 RFID设备往往提供多种不同的信号特征, 以便用户在读取标

签之余, 对标签的状态进行分辨. 而这些不同的信号特征作为感知的基本原料, 为基于 RFID标签的感知系统提供

了诸多可能, 为 RFID系统实现从“识别”到“感知”的蜕变带来了契机. 通常, 在基于纯 RFID的感知系统中, 根据射

频信号特征所处的网络层级, 可以分成应用层、链路层以及物理层信号特征; 此外, 将 RFID的感知渠道与其他模

态设备的感知渠道相融合进行感知的方式, 我们称之为多模态感知. 

3.1   应用层——读取率

在 RFID系统发展初期, 应用层的标签读取是感知应用中的主要信号来源. 通常, 这一类型的工作主要采取的

方式包括概率估算模型以及 Bloom过滤器.
1) 概率估算模型: 利用时隙-帧 ALOHA 协议的随机性, 可以根据不同时隙的响应情况对标签数目进行估算.

该模型的核心在于如何使用最少的标签读取时隙, 准确地对标签的整体规模进行估算. 例如, Kadialam等人 [9]提出

利用空时隙与冲突时隙的分布情况对标签总数进行估算; 而 Chen等人 [10]进一步使用全部三种时隙的分布对标签

总数进行估算; 此外, Han等人 [11]创新性地使用第一个标签响应的时隙位置对标签数目进行估算, 避免了整个帧的

读取; Shahzad等人 [12]将标签的响应情况转化成‘0-1’二进制串, 并利用连续二进制‘1’子串的平均长度对标签的规

模进行估算; 牛炳鑫等人 [13]提出通过对比真实时隙帧与虚拟时隙帧的差异, 估计每类标签的确实数量, 从而实现

TOP-k热门标签的快速查询.
2) Bloom过滤器: 另一类广泛应用于标签读取中的模型是 Bloom过滤器, 它利用标签响应的伪随机性, 根据

帧内时隙的分布情况对标签的存在与否进行感知. 例如, Li等人 [14]提出了一种基于标签伪随机响应特性的遗失标

签检测算法; Qiao等人 [15]提出了一套高效的轮询协议, 通过使用标签排序进行编码, 降低随机读取的轮询开销, 并
进一步采用基于分块的 Bloom过滤器提高轮询的性能; 而 Chen等人 [16]进一步提出基于单级哈希以及多级哈希的

方式有效降低轮询时间. 此后, 虽然还有一系列工作对标签轮询感知进行细化, 但是整体框架依然基于传统的哈希

函数以及 Bloom过滤器.
小结: 综上所述, 针对基于标签读取率的感知工作, 主要利用以上两种模型, 利用标签响应的随机性进行感知.

由于应用层提供的信息是粗粒度的“读取/丢失”两类标签状态, 因此整体的感知粒度也较粗, 应用形态较为单一,
感知能力也较弱. 

3.2   链路层——信号强度与信号相位

随着对 RFID 研究的深入, RFID 标签逐渐突破了传统“识别”设备的局限, 被当做一类特殊的“感知”设备, 基
于 RFID信号特征的无源感知应运而生. 在 RFID的感知研究中, 被广泛使用的一类信道特征就是链路层的信号特

征——信号强度和信号相位. 

3.2.1    信号强度

RFID系统作为一种标准的无线通讯设备, 其中最常见的特征即为信号强度 (received signal strength, RSS). 通
常, 基于信号强度的感知技术主要分为信号衰减模型和参考标签模型两大类.

1)信号衰减模型: 信号强度感知中最直接的方式是构建 RSS与距离之间的信号衰减模型, 从而直接根据测量

的 RSS值估算出通信距离. 基于通信距离我们可以进一步利用集合关系等对目标进行定位 [17]. 根据 Friis公式 [18],
RFID系统的接收信号强度 R 与通信距离 r 的信号衰减函数为:

R = PT XTbG2
readerG

2
tag

(
λ

4πd

)4

(1)

PT X Tb Greader Gtag

λ d4

其中,    为阅读器的发送功率,    为反向传输信号损失,    为阅读器天线的信号增益,    为标签天线的信

号增益,    为信号波长. 从式 (1) 中可以看出, 接收信号强度 R 是通信距离   的反比例函数, 因此根据信号强度 R
可以估算通信距离. 但是, 在实际环境中 RSS极易受到多径效应、无线信号噪音、信号吸收等多种环境问题的影

响, 最终造成 RSS的信号衰减模型在实际使用时极不稳定. 为了解决这一问题, 一些研究者使用聚合算法 [19]、动

态更新映射方式 [20]以及多路传输模型 [21]来弥补 RSS动态变化的缺陷, 降低基于经验数据的映射误差. 这些方法虽

王楚豫 等: 基于 RFID的无源感知机制研究综述 301



然提升了定位精度, 但并没有解决衰减模型的本质问题.
2)参考标签模型: 区别于使用信号衰减函数进行距离估算, 另一类感知方式是基于参考标签模型的测量. 其基

本原理在于利用信号指纹在时空关系中的稳定性和特异性, 构建指纹数据库, 在定位时利用数据库内的指纹进行

匹配定位. 例如, Deyle等人 [22]预先收集标签的信号强度值构建相应的 RSS指纹库, 并以此对目标进行定位; 为了

提高指纹库的实时性, Ni 等人 [23]提出一种基于参考标签的目标定位方式, 在监控区域内部署位置已知的参考标

签, 实时收集指纹进行定位; VIRE系统 [24]引入虚拟标签来降低环境中有限参考标签的缺陷; Chen等人 [25]进一步

将其扩展至被动 RFID系统中, 并通过 RSS模型对定位精度进行优化; Liu等人 [26]和 Zhang等人 [27]利用人体对于

参考标签的 RSS信号干扰, 对人的运动轨迹进行感知; Liu等人 [28]通过在床上部署标签阵列, 利用不同标签的信号

变化, 感知用户的睡姿变化.
小结: 综上所述, 信号衰减模型能够快速根据 RSS值进行位置估算, 因此部署和实现都相对简单, 但是感知精

度比较低, 且极易受到动态变化的环境影响; 而在参考标签模型中, 环境的动态变化能够被参考标签有效捕捉, 因
此感知精度更高, 能够达到 30 cm[25], 但是参考标签的部署开销比较大, 且每次定位需要读取所有的参考标签特征.
表 1对两者的具体差异进行了比较.
 

表 1    信号强度感知方法比较

方法 代表工作 精度 (m) 优势 劣势

信号衰减模型 [19−21] 1 简单 泛化性弱

参考标签模型 [22−25] 0.3 泛化性强 部署困难

  

3.2.2    信号相位

λ

虽然 RSS能够对目标的位置进行感知, 但由于 RSS信号粒度粗, 且容易受到周围环境的影响, RSS往往只适

用于精度要求较低的感知场景中. 除了 RSS外, 链路层的信号相位被广泛使用, 成为 RFID系统的另一主要信号特

征. RFID系统中的相位信息与传输距离 d 和信号的载波波长   相关:

θ =

(
d
λ/2
·2π+ θoffset

)
mod 2π (2)

0 ∼ 2π θoffset其中, RFID相位的取值范围在   间周期变化函数;    表示硬件工艺造成的相位偏移. 基于信号相位的工作

通常可分为基于单标签相位以及基于多标签相位的感知两大类.
1)单标签相位: 信号相位最简单的使用方式是直接利用单个标签的信号相位进行感知. 对比信号强度与信号

相位, 整体上相位的感知粒度与敏感度都比信号强度更高, 但是, 相位的周期性导致标签位置的不确定性. Yang等
人 [29]提出使用标签相位的连续变化周期估算标签的振动频率, 他将标签的振动偏移通过旋转轴转化为相位的变

化, 对振动周期进行感知. 由于标签振动产生的相位变化在半波长之内, 单标签能够感知标签的振动, 但单标签无

法确认相位的周期变化, 所以无法进行更加复杂的标签感知.
2)多标签相位: 由于单标签相位难以唯一确定标签的位置状态, 许多研究工作使用多个标签, 构成一组相位对

目标状态进行感知. 例如, Nikitin等人 [30]提出基于多天线的相位差模型, 使用多天线的到达信号相位差对目标方

向进行感知; Miesen等人 [31]充分利用雷达感知中的技术, 采用类合成孔径雷达技术 (synthetic aperture radar, SAR)
对目标进行准确定位; Azzouzi等人 [32]提出利用天线阵列中相邻天线基带信号的相位差构建入射角模型 (Angle of
Arrival, AoA)对目标进行定位估算; Yang等人 [33]使用相位差分的形式解决了单个标签的固有相位偏差, 设计了基

于差分全息图的高精度位置估算方法; Wang等人 [34]部署 RFID多天线, 利用多天线的相位组合, 模拟波束成型对

目标进行定位; Lin等人 [35]、Bu等人 [36]进一步对多相位模型进行优化, 用于不同场景中; Shangguan等人 [37]在位

置感知中引入了调频技术; Wei等人 [38]将多标签方式用于角度感知; Ding等人 [39]和Wang等人 [40]将其用于人体行

为感知.
小结: 基于 RFID相位信号的无源感知极大地改善了 RSS由于敏感度低、信号噪音大等影响造成的定位精度
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低等问题, 在 RFID感知中实现了突破性的转折. 表 2对各类基于相位感知的代表工作进行小结, 对比表 1, 我们不

难发现相位感知精度远高于 RSS感知, 且感知技术更加成熟. 

3.3   物理层——原始信号

通常, 复杂的多径被刻画成多条原始信号的线性叠加, 因此, 为了有效刻画多径等信号反射, 研究人员在

RFID系统中引入原始信号. 一般, 我们可以将原始信号分成合成信号与物理层信号两大类.

r dBm θ S = αeJθ J
α

1)合成信号: 主要指将商用阅读器所提供的 RSS信号以及相位信号根据原始信号的模型进行合成. 假设, 阅
读器所测得的信号强度为   , 所测量获得的相位为   弧度, 则可以获得合成复数信号为:    . 其中,    为

单位虚数, S 表示由信号强度和相位所组成的复数信号,    表示由信号强度计算获得信号幅度. 虽然它无法从根本

上反映物理层的传输情况, 但依然能够刻画信号在多径传输过程中的变化.
基于这一 IQ 平面内的合成信号特征, 研究人员进行了大量的相关研究. 例如, Yang 等人 [41]首先提出了使用

RFID标签阵列进行穿墙感知的定位方式, 如图 3所示, 他们利用墙外预先部署的标签对运动用户进行位置和简单

的行为感知. 虽然此前WiFi相关的非绑定式感知已经有一定发展 [42,43], 但 Yang等人利用商用的 RFID系统, 构建

合成信号的反射传播模型进行感知, 实现了新的突破. 他利用事先收集的自由空间内的视距信号, 根据信号的差

分, 从接收信号中抽取标签的反射信号进行感知. 此后, Ding等人 [44]利用手臂对于标签阵列的影响, 根据合成信号

实现了简单的笔划感知; Wang等人 [45]进一步优化感知模型, 通过有效地部署标签阵列, 实现对于手指微动作的有

效感知以及轨迹追踪.
 

表 2    相位感知工作比较

代表工作 感知模型 感知粒度

单标签相位 Tagbeat[29] 压缩感知 0.36 ms

多标签相位

Hologram[31]
全息图+SAR 30 cm

Tagoram[33]
差分全息图+SAR 6 cm

RF-IDraw[34]
入射角模型 4.9 cm

RF-Kinect[40] 三维入射角模型 4.6 cm
Tagball[35] 扩展卡尔曼滤波 1.5 cm
RF-Dial[36] 双天线+平行波 0.6 cm
Tagyro[38] 相位差 4°
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图 3　多径反射后的射频信号
 

2)物理层信号: 主要指从无线设备中直接获取的原始信号. 随着软件无线电 (software defined radio)技术的发

展, 其开发平台 USRP (universal software radio peripheral)成为一类主流的物理层信号获取平台, 许多研究人员基

于软件无线电技术对物理层信号的感知模型进行探索. 图 4展示了在实验室环境下使用 USRPN210获取的 RFID
原始信号. 在众多物理层信号的感知工作中, Wang等人 [46]提出的 PinIt系统, 利用合成孔径雷达技术, 通过融合不

同位置的物理层信号, 实现位置感知; Wang等人 [47]利用 USRP测量包裹上贴有的 RFID标签物理层信号特征, 判
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断包裹内物品是否被破坏; Wang等人 [48]通过对物理层信号中的冲突信号分解, 从中提取出相位信息, 对大规模移

动标签进行检测; 此外还可以对物理层信号进行分解, 提高标签信号的吞吐率 [49,50]; Zanetti等人 [51]和 Han等人 [52]

利用 USRP去捕获标签在制造过程中的不完美所带来的物理层信号特征, 对标签的唯一性进行识别与验证.
小结: 对比链路层 RSS 和信号相位, 原始信号能够捕捉到更加细微的动作变化, 能够敏锐地识别多种多径效

应传输的变化, 因此被用于敏感度需求较高的感知场景中. 此外, 物理层信号包含更加丰富的环境信息以及传输信

息, 除无源感知外, 还能够对标签设备以及信号冲突等多种问题进行研究.
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图 4　USRP采集的物理层信号特征
  

3.4   RFID 信号的拓展——多模态感知

除了单纯地使用 RFID 信号外, 研究人员进一步将 RFID 与其他感知信号进行融合, 实现多模态感知. 针对

RFID系统而言, 多模态感知即融合 RFID信号特征与其他感知设备信号特征进行感知.
当前, 较为常见的多模态感知是将 RFID标签与计算机视觉技术相结合: RFID用于识别, 而计算机视觉则通

过捕捉的图像, 分析物体的运动状态, 多模态感知将二者融合, 对物体的运动状态以及环境上下文等作出综合的判

断. 例如, Deyle 等人 [22]提出将 RFID 与摄像头结合, 利用 RFID 生成的 RSS 图像与摄像头捕捉的物体进行匹配;
Xie等人 [53,54]根据标签相位对目标标签的位置进行感知, 同时利用景深摄像头对目标物体的位置进行追踪, 为摄像

头内的物体提供标签内的文本信息; Li等人 [55]利用 RFID结合景深摄像头对移动目标进行匹配, 根据移动目标在

图像中的变化与 RFID标签的信号变化进行动态匹配; Wang等人 [56]使用双天线环境下的多径效应与室内噪音等

信号干扰, 从而有效缓解实际环境对于 RFID信号的影响; Duan等人 [57]提出将 RFID技术与计算机视觉技术相结

合, 从众多移动物品中识别出目标物品, 利用视觉技术有效地防止物品的错误移动等.
小结: 基于 RFID技术的多模态感知是对 RFID感知渠道的拓展延伸, 当前主要以结合计算机视觉技术为主,

而与其他模态的感知结合仍然有待研究. 如何有效地通过跨领域的多模态信号融合, 实现更加准确高效的感知应

用, 依然是该研究方向的关键问题. 多模态感知的核心技术在于挖掘不同模态信号之间的优劣以及互补性, 利用其

他感知信号的优势去补足 RFID感知信号的不足, 从而实现综合的感知. 

3.5   感知渠道小结

近二三十年来, 基于 RFID 技术的无源感知技术得到了飞速的发展, 研究人员在利用不同的信号特征进行感

知的研究中都取得了长足的进步. 整体上, 读取率为“识别”到“感知”的蜕变提供了研究线索, 信号强度为“感知”提
供了基础解决方案, 相位特征为细粒度感知提供了保证, 而合成信号与原始信号则为细粒度感知提供了可能. 图 5
统计了感知渠道逐步深入的发展趋势.

总体上, RFID的感知渠道呈现出由表及里的发展趋势. 在早期, RFID感知渠道集中于应用层信号; 至中期, 感
知渠道逐步深入, 在链路层扩散; 发展至今, 感知渠道已经进一步延伸至物理层信号. 目前各类特征信号被广泛使

用, 众多技术会穿插使用进行感知, 而高阶感知通常利用复杂度更高、更加底层的信号特征. 其主要原因在于, 读
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取率与信号强度难以实现高精度、细粒度的感知, 而物理层的原始信号与相位等信号特征能够感知毫米级的动作

变化, 逐步受到研究人员的关注. 我们可以发现, 自 2013年以来, 基于 RFID技术的无源感知在感知精度与感知能

力方面都得到了迅速的发展, 极大地带动了基于 RFID技术的感知研究. 此外, 利用多模态信号的感知技术一直穿

插在 RFID感知研究的演进之中, 不断拓展 RFID系统的感知应用领域. 在表 3中, 我们对比了不同的感知渠道在

感知中的优劣势. 合理选取相应的感知渠道并构建多渠道之间的信号关联, 能够有效从信号层区分不同的目标特

征, 从而为目标的感知提供准确的信号输入.
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图 5　感知渠道演进小结
 

表 3    不同感知渠道的优劣势对比

指标 代表工作 优势 劣势

读取率 [11,12,14] 稳定、通用 粒度粗

信号强度 [23,58,59] 通用、距离敏感 受环境影响大

信号相位(合成信号) [33,34,41,45] 距离敏感、干扰敏感 相位信号跳变、频率相关

原始信号 [46,60] 准确、完整信号 不支持商用设备、数据量大

多模态信号 [53,55,57,61] 全方位、多角度 设备同步、设备部署复杂
  

4   感知方法

除感知渠道外, 在基于 RFID的无源感知研究中, 另一个重要的因素就是感知方法的选择. 不同于感知渠道简

单的分类方法, 感知方法通常涵盖了多个方面. 本文接下来分别从硬件、软件这两个层面来介绍感知方法的重要

作用: 其中针对硬件, 我们将从设备部署方式、标签绑定方式这两点介绍硬件的选择部署以及硬件和感知对象的

绑定关联; 针对软件选型, 我们从感知推理方式进行分析如何从感知渠道得到感知结果. 

4.1   设备部署方式

在 RFID 系统的众多参数设置中, 首先需要考虑的就是硬件的选择与部署: 我们根据天线的个数以及状态分

成单天线、双天线、多天线以及动态天线这四类进行介绍, 阐述不同天线数量搭配各种标签部署的感知研究. 

4.1.1    单天线

单天线的感知通常被认为是最简单的部署方式, 该方式无需考虑天线的摆放位置等即可对目标进行有效地

感知. 例如, Yang等人 [29]和 Li等人 [62]仅利用一个天线持续读取单个标签的信号变化, 从而获取标签的振动周期

等; Pradhan 等人 [63]使用单天线感知手指对于不同标签的触摸变化. 由于单个天线获取的信号维度较少, 许多研

究人员进一步部署标签阵列来提升感知的位置: Shangguan等人 [7]提出将多个标签部署在日常物品上, 使用单天

线对物体的运动轨迹进行追踪感知; Wei等人 [38]将多个标签部署在日常物品上, 利用多个标签间的信号关联进行

角度感知; Duan等人 [64]拓展了单标签振动感知, 利用双标签实现了动态环境下的振动感知, 解决单标签抗干扰的

问题.
小结: 综上所述, 单个天线一方面能够从时间维度根据信号变化进行感知; 另一方面能够依靠标签阵列的部署

获取空间的信号关联进行感知. 但是总体上, 单个天线的简单部署依然会限制感知的维度, 使得其感知的应用场景

较为受限. 
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4.1.2    双天线

双天线作为单个天线的拓展, 近年来被越来越多的研究人员所关注. 一方面, 两个天线之间的距离关联能够构

建空间感知模型, 进行信号互补; 另一方面, 双天线提供了更多维的信号渠道, 为感知提供更多机遇. 例如, Wang
等人 [34]提出基于双天线的定位方案, 利用双天线获取的信号相位差, 构建图 6所示 AoA模型, 对目标标签的方向

角度进行估算. AoA模型巧妙地在信号相位与入射角之间搭建了一道桥梁, 被广泛应用: Liu等人 [65]优化双天线的

感知方式, 构建双曲线模型, 利用多条双曲线的重合区域来估算标签的位置; Wang等人 [40]在肢体上部署多个标签,
使用双天线获取标签的相位, 利用相位变化来追踪人体骨骼运动; 此外, 利用正交部署的一组双天线, Bu 等人 [36]

与 Gong等人 [66]利用平行波的信号特性, 挖掘双天线相位信号之间的关联与区别, 实现目标的旋转平移追踪.
  

天线 A

天线 B

D

φ

Δd≈Dcosφ

标签

图 6　AoA感知模型
 

小结: 综上所述, 双天线模型能够极大地拓展单天线感知的维度问题, 提升空间感知的精度. 虽然, 双天线部署

与双标签是等价的, 但由于 AoA模型精度受到设备间距的影响, 双天线以较大间距进行部署时能够有效提升感知

精度. 因此, 双天线受到诸多研究团队的青睐, 在感知研究中起到关键作用. 

4.1.3    多天线

将天线数目进一步拓展, 可以利用天线构建阵列进行更加复杂地感知. 一方面, 多个天线可以从更多的角度对

标签进行读取, 因此获得的信号是和具体天线的位置相关联的; 另一方面, 利用雷达的相关知识, 对多天线的信号

进行融合感知. 例如, Lin等人 [35]利用 4个天线对多个标签所部署的物体在空间中的状态变化进行追踪; Ni等人 [23]

和 Zhao等人 [24]利用多天线构建信号指纹, 实现目标的有效定位; Wang等人 [67]将多个天线构建成天线阵列, 利用

天线阵列间的信号关联对区域内的用户位置进行感知.
小结: 多天线能够进一步扩充双天线的信号维度, 提升其感知精度, 因此也曾受到许多研究人员的重视, 并研

究得到众多优秀的感知方法. 但是, 多天线感知在部署开销和设备成本上相比单天线和双天线都有所增加, 在系统

的实用性上有所降低. 

4.1.4    动态天线

除了静态的天线部署外, 另一个比较常用的感知方法是使用动态天线对目标进行感知, 即利用移动天线或者

旋转天线对目标进行感知. 相比于静态的感知系统, 动态天线实际上是可以转化为多个天线在不同位置或者以不

同方向进行读取, 从而获得更加丰富的数据维度, 对目标进行综合感知. 图 7展示了两类典型的动态扫描方式. 在
动态天线感知中, Miesen等人 [31]、Parr等人 [68]、Yang等人 [33]、Wang等人 [46]结合合成孔径雷达技术进行综合位

置感知; Shangguan等人 [69]、Liu等人 [70]、Zhang等人 [71]、Bu等人 [72]则利用移动中的相位变化进行相对位置感

知; Wang 等人 [73]利用滑轨上的移动天线对目标物体的三维轮廓刻画. 在旋转扫描感知中, Nemmaluri 等人 [61]

Wang等人 [74]在水平面内移动天线进行位置感知; Liu等人 [59]、Wang等人 [75]则旋转线性极化天线, 进行标签的方

向角度感知.
小结: 综上所述, 动态天线感知已经受到越来越多的关注, 在某些特定场景之下往往能发挥静态天线所不具备

的感知能力. 相比于静态天线, 动态天线主要依靠其运动特征, 实现了单个天线在不同位置的采样, 因此动态天线

往往能够获得更高的信号特征维度. 但是动态天线却损失了采样的实时性, 动态天线的移动扫描或者旋转扫描都
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需要消耗更多的时间, 因此更加适合静态目标的感知工作. 

4.1.5    设备部署小结

图 8 统计了近年来的主要研究工作, 从发展历程来看, 设备部署方式经历了 3 个曲折的过程. (1) 在 RFID 感

知初期, 为了获得更多可靠的信号特征, 他们通常使用较多的天线来实现高精度的感知技术. (2) 随着 RFID 技术

的深入以及雷达等技术的融合, 仅使用少量 RFID天线就能够对标签进行厘米级的准确定位, 因此, 单天线感知逐

渐增加, 而多天线感知在减少. 同时, 基于多标签的感知逐步替代基于单标签的感知, 成为主流的部署方式. 其中

2015–2017 年的单标签感知工作集中于防伪认证中. (3) 目前, 随着感知应用场景的日益复杂, 包括移动天线在内

的双天线感知方式受到更多关注, 以获取高维的感知特征; 而多标签有效解决了天线有限的问题, 成为一个研究热

点, 为感知方法提供更加丰富的信号维度.
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图 7　动态天线感知
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图 8　设备部署演进趋势
 

我们进一步用表 4对不同设备部署的优劣势进行总结. 从整体趋势上, 我们发现当使用更多的天线组成阵列

进行感知时, 无论是感知精度或者感知领域都实现了突破, 但是由于设备增多, 其成本开销增大, 部署更加多变. 综
上所述, 当前的研究重点在于, 如何使用有限的天线数量, 基于少量标签的阵列实现复杂的感知, 在尽可能减小部

署开销和设备成本的基础上, 实现更加复杂精确的感知应用.

 
表 4    设备部署性能对比

代表工作 优势 劣势

单天线 [7,29,39,41,45,60,63] 部署简单, 价格便宜 感知维度低

双天线 [36,38,40,58,65,66,76] 部署简单, 信号具有一定区分度 有一定部署开销, 感知维度一般

多天线 [23,34−36,40,66,67,77,78] 感知维度高、信号稳定 昂贵、轮询时间长、天线部署麻烦

动态天线 [37,59,61,72−75] 感知维度高、部分避免多径影响 部署开销大、需要准确的位置角度测量
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4.2   标签绑定方式

除了感知设备的使用部署外, 感知应用中标签的绑定方式作为设备与感知对象之间的关联, 是决定感知方法

的另一个重要因素. 通常, 现有工作关注两个主要的标签绑定方式: 绑定式感知 (device-based sensing)和非绑定式

感知 (device-free sensing). 其中, 绑定式感知主要指标签绑定在感知目标上, 我们可以根据标签的感知姿态状态,
对目标的位置状态进行推导感知; 与此相对的非绑定式感知, 主要指感知目标无需佩戴任何标签等设备, 我们利用

感知目标状态对标签信号的反射影响, 构建模型进行感知. 图 9 展示了两种方式的示意图, Ding 等人 [39]提出的

FEMO系统将标签绑定在哑铃之上, 利用标签信号变化绑定式地感知用户运动姿态; 而Wang等人 [45]将标签部署

在环境中, 利用手指对于标签信号的反射, 非绑定式地对手指的移动进行感知. 

  

(a) 绑定式感知 (b) 非绑定式感知

将 RFID 标签
贴在哑铃上, 

对健身动作感知

利用 RFID 标签阵列, 

对手指轨迹感知

图 9　标签绑定方式感知
 

4.2.1    绑定式感知

由于 RFID标签在初期的应用形态为普通二维码的替代品, 因此 RFID标签自然而然地被部署在物品上, 对物

品的诸多状态进行识别, 这也为绑定式感知的发展奠定了现实基础. 例如, Ni等人 [23]提出的 LANDMARC定位工

作以及 Hightower等人 [19]提出 SpotOn定位工作, 将单个标签部署在物体上, 利用标签位置对目标物体位置进行感

知, 该绑定式定位方法随着技术的演进在逐步提升 [33,34,46,79], 部分工作突破静止目标物体的位置, 拓展至对目标的

运动轨迹进行感知. 此外, 越来越多的研究人员使用标签阵列进行绑定式感知: Lin等人 [35]将标签阵列部署在球体

之上, 通过感知标签阵列的状态变化对球体的平移旋转进行追踪; Shangguan等人 [7]为货架上的每个商品部署多个

标签, 估算标签阵列的运动轨迹, 对目标物品进行轨迹追踪; Wang等人 [40]利用用户躯干之上的标签阵列, 感知用

户的运动姿态; Bu等人 [72]将二维标签阵列部署在日常物体上, 感知目标物体的旋转平移的等.
小结: 绑定式感知方法一直是 RFID标签在感知应用中的核心感知场景. 由于 RFID标签通常被用来贴在物体

之上对其进行识别, 因此如何复用已有的 RFID标签, 实现识别之外的应用成为研究人员所关注的研究问题. 但是,
绑定式感知方法往往需要对标签的部署进行设计, 且感知目标需要携带标签. 

4.2.2    非绑定式感知

相比于绑定式感知, 非绑定式感知将用户从设备中解放, 无需携带任何感知设备即可以进行感知. 在传统的无

线感知问题中, 非绑定式感知是一类主流的感知方案: 针对WiFi信号, Pu等人 [80]实现人体动作的非绑定式感知;
Sun等人 [81]实现手写输入的非绑定式感知; Adib等人 [42]实现了穿墙的人体轨迹追踪等. 而 RFID标签属于无源设

备, 其通信能力更加弱小, 利用人体对于标签的反射信号, 研究人员依然在此基础上做了大量的研究工作. 例如,
Liu等人 [26]利用人体运动对标签的信号干扰, 对工人的运动情况进行追踪; Han等人 [82,83]在书架上部署多组双标

签对, 基于双标签间的电感耦合特性, 来感知环境中异常走动的用户; Yang等人 [41]利用人体对标签阵列的反射影

响, 通过信号消除法去除环境的干扰信号, 提取人体相关信号并实现了穿墙的人体位置追踪; Ding 等人 [44]和

Wang等人 [45]利用手臂和手指对标签的影响, 实现了手势非绑定式感知; 此外, Wang等人 [84]进一步利用心跳对胸
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口标签的信号影响, 通过信号模型消除呼吸对于信号的干扰, 抽取心跳信号并实现人体心跳的细粒度感知.
小结: 相比于绑定式感知, 非绑定式感知有效地将用户从设备中脱离出来, 减小了用户的设备部署开销. 为了

有效实现非绑定式感知, 许多研究工作使用信号的消除模型, 通过和预先采集的环境干扰进行信号消除, 来实现对

特定目标的准确感知. 此外, 由于 RFID的无源特点, 我们甚至可以将绑定式与非绑定式感知进行结合, 弥补非绑

定式感知中多用户难以区分的问题, 实现有效的多用户非绑定式感知. 

4.2.3    标签绑定方式小结

作为两种标签绑定方式, 绑定式与非绑定式感知在 RFID的感知研究中具有重要的影响与价值. 一方面, 绑定

式感知将 RFID从目标“识别”拓展至行为“感知”, 开拓了 RFID的功能; 另一方面, 非绑定式感知则进一步将标签

从目标上去除, 不仅拓宽了感知模式, 更提供了一种标签的复用方案, 为未来的感知应用提供了更多可能性. 表 5
对二者的优劣势进行详细比较: RFID标签一方面由于其易部署特性, 能够在绑定式感知中提供轻量级的设备部署

感知方案; 另一方面在非绑定式感知中由于人体对标签信号的反射影响, 非绑定式感知能够对任意用户进行感知,
满足多种应用对于无关人员行为检测的需求.
 

表 5    标签绑定方式优劣势比较

绑定方式 代表性工作 优势 劣势

绑定式感知 [7,23,40,72] 利用标签标记目标, 感知信号稳定 需要携带设备, 部署成本高

非绑定式感知 [41,44,45,82−84] 无需携带设备, 能够对未知入侵者进行检测 难以区分多人, 信号易受环境影响

  

4.3   感知推理方式

在感知方法中, 除了硬件方面的选择搭配之外, 在软件层面如何选择感知推理方式, 从感知渠道推导得到感知

结果是另一个受到普遍关注的问题. 我们将从传统的信号模型驱动方式以及新型的数据驱动方式这两方面进行

介绍. 

4.3.1    模型驱动感知

基于信号模型的感知方式一直是无线感知中的主要手段. 利用信号在传播过程中的衰减等变化, 从信号特征

中抽取距离相关参数, 并通过信号融合与模型, 估算最终的感知目标. 例如, Seidel等人 [17]提出使用路径损耗模型

以及三角定位模型进行位置估算; Wang等人 [34]利用不同传输路径的相位差别构建 AoA感知模型, 对目标的位置

进行估算; 此后, 一系列工作对 AOA相位模型进行扩展, 实现了从单标签向多标签感知的拓展 [7,35,36,40,77], 实现更

加丰富的感知应用. Wang等人 [46,85]与 Yang等人 [33]利用移动天线扫描, 基于合成孔径雷达模型, 对目标进行准确

定位; 基于雷达信号的传输模型, 一系列工作进一步将人体的信号反射引入到传输模型中, 大大地拓展了 RFID的感知领

域 [41,44,45].
此外, 针对现有感知模型容易受到室内多径效应影响的问题, 一些研究工作进一步从信号模型入手, 尝试消除

或者降低室内多径效应造成的噪音. 例如, Wang等人 [46]通过物理层信号构建多径效应配置文件, 并将其用于标签

的位置感知中; Shangguan等人 [37]等人使用调频的方式检测多径效应, 从而选取出没有多径的信号用于标签定位;
Zhang等人 [86]首先提出一种高效的多径检测方式, 能够以约 93%的准确率判断不同的遮挡物, 为多径的存在问题

提供一套行之有效的检测方案; Wang等人 [87,88]设计了一套多径环境下的感知技术, 通过构建信号的多径模型, 能
够从原始信号中抽取出干净的物理层感知信息, 并用于精确地标签定位与人体动作感知中.

小结: 总体而言, 模型驱动的感知方法往往是针对感知应用中距离相关的一些目标, 利用无线信号在传输或者

反射过程中的变化, 结合设备部署情况, 构建信号传输模型, 基于不同的信号模型, 不仅能够有效将不同的信号特

征区分开, 实现鲁棒性较高的感知应用; 还能够准确分析多径环境与视距传输环境的信号特征差异, 为更加精确鲁

棒的感知提供可能. 

4.3.2    数据驱动感知

虽然模型驱动的感知方法泛化能力更强, 但由于环境中的多径信号相互叠加、相互影响, 难以使用简单的传
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播模型进行刻画, 因此一系列基于数据与训练的感知方法应运而生. 例如, Ni等人 [23]打破传统基于信号衰减模型

的定位方式, 提出的基于 K 近邻算法 (KNN) 与参考标签的定位方式, 该方案后来被 Wang 等人 [46]进一步细化提

升, 实现细粒度的位置感知. 此外, WiFi领域中数据驱动算法获得的巨大成功 [80,89−92], 以及基于雷达波反向散射信

号的感知技术对于机器学习算法的高效利用 [93−95], 进一步带动了 RFID在行为感知中的发展. 例如, Ding等人 [39]

利用单标签的信号变化特征, 使用动态时间规整 (dynamic time warping, DTW)方法对用户的健身动作进行识别;
Liu等人 [28]通过图像分析和模式匹配的方式对睡姿进行感知; Ding等人 [44]使用图像技术对标签阵列上的手势轨

迹进行感知识别; 而Wang等人 [45]使用卷积神经网络对多指动态手势进行识别感知; Zhao等人 [96]则利用不同人对

于标签的不同影响, 使用支持向量机等分类算法实现用户物理层特征的防伪认证; Wang 等人 [97]使用定制化的

RFID柔性标签, 将其附着在用户皮肤上, 并使用自然语言处理技术来感知用户的唇语; Ding等人 [98]提出一种新型

的多分枝 1D-CNN网络, 能够直接利用 RFID信号同时对用户动作以及用户的 ID进行准确区分; Yu等人 [99]结合

CNN 与 LSTM 提出一套实时的手势识别系统 EUIGR, 用其对不同的交通手势进行实时识别感知; Dian 等人 [100]

提出一个基于多模态卷积神经网络 (MCNN)的系统 RFree-GR, 利用数据驱动的方式识别多种手语动作的识别.
小结: 数据驱动的感知工作逐渐受到关注, 相关工作主要包含两大类: 其一, 在人体的行为感知中, 从原始数据

中抽取相应特征, 并利用机器学习方法的强大分类回归能力实现感知识别功能; 其二, 在用户认证中, 从数据中学

习用户的独有生理特征, 并使用该特征进行用户认证. 在基于数据驱动的感知工作中, 诸如神经网络等机器学习的

方法被用于特征的抽取以及目标的感知之中, 通过数据驱动的方式实现从特征抽取分离到目标感知的完整过程,
是部分模型不明确的场景下重要的感知解决方法. 

4.3.3    感知推理方式小结

整体而言, 模型驱动和数据驱动的感知方法相辅相成, 模型驱动从原理层解释了感知信号到感知对象的识别

机理, 从而保证了感知应用在不同环境下的鲁棒性与模型的泛化能力. 数据驱动则是从统计数据的特征学习角度,
说明感知任务在信号层的特征关联, 而这些关联信息能够被机器学习方式捕获, 并基于大量数据进行区分, 实现多

样的感知任务. 从 RFID技术发展的角度而言, 模型驱动的推理方式偏向传统, 为 RFID感知技术的进一步发展打

下坚实的基础, 为其他应用提供理论支撑; 而数据驱动的推理方式则紧跟潮流, 一方面解决实际问题, 另一方面, 使
用大数据技术为无线模型的完善提供支撑, 为新模型的构建提供线索. 我们在表 6中对这两类的感知方法进行详细

比较.
 

表 6    感知推理方式对比

感知方法 代表性工作 优势 劣势

模型驱动
RSS模型[17,59]

相位模型[33,46,85]
拥有理论指导, 无需采集大量训练数据,

鲁棒性高
需要针对不同的感知场景构建不同的模型

数据驱动
参考标签[23][46]

模式匹配[39][28][45]
使用方便, 针对不同感知场景仅需要

少量修改即可以使用
需要采集大量的训练样本, 缺乏理论支持

  

4.4   感知方法小结

本节中, 我们从设备部署方式、标签绑定方式, 感知推理方式 3个方面, 对感知方法的不同部分进行介绍与比

较. 实际上, 这 3个层面并非单独存在, 而是存在诸多关联. 因此, 部分研究内容会重复在多个段落进行不同侧重的

介绍. 例如, 绑定式感知由于信号衰减模型的成熟, 往往采用模型驱动的感知方法; 而非绑定式感知由于反射信号

难以准确刻画, 且标签信号容易受到多种反射影响, 数据驱动的感知方法往往能起到更好的感知效果. 从整体而

言, 针对特定的感知对象, 部署更多的标签与天线能够提供更高的数据维度, 从而提升感知精度与感知能力; 针对

特定的应用需求, 绑定式感知保证高精度感知, 非绑定式感知将用户从设备中脱离, 提升感知应用的使用范围; 模
型驱动方式增加了感知系统的设计难度, 但是提升其泛化性, 而数据驱动则从统计意义上保证了应用的可执行性.
在感知应用中, 确定合适的感知方法, 能够从信号层面有效地削弱不同的环境噪音, 并利用信号之间的时空关联特

性去除不同的干扰因素, 为应用提供泛化能力更强的感知结果. 
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5   感知范畴

在基于 RFID的无源感知研究中, 感知范畴作为感知技术的目标, 往往决定了感知渠道与感知方法的选择, 是
感知应用设计中首要确定的要素. 目前, 大量的研究工作针对不同的感知范畴展开, 提升 RFID在不同感知范畴下

的感知能力. 传统的感知研究往往依赖于信号的传输衰减模型, 因此通信距离为主要感知目标, 并延伸至目标定位、

轨迹追踪等. 而近年来随着感知应用的日新月异, 研究人员进一步从多个维度拓展射频识别技术的感知范畴, 实现

包括速度、频率、以及生理体征信号的有效感知. 根据现有的研究工作, 我们从室内定位、轨迹追踪以及其他感

知范畴这 3方面入手, 具体介绍相关的研究进展. 

5.1   室内定位

室内定位一直是无线感知中最为重要与基础的感知范畴, 本质而言, 室内定位可以被认为是大部分感知范畴

的感知基础. 实际上, 利用 RFID技术进行目标定位始终贯穿 RFID的感知研究历史, 研究人员始终尝试革新技术,
在不同场景下提升 RFID的定位精度.

例如, 在感知发展的初期, 大批研究工作进行 RFID标签室内定位相关的研究 [19,20,23,25,30,61,79], 其中, 2003年的

研究工作 LANDMARC[23], 虽然其定位精度只有 1 m左右, 难以达到人们对于室内定位的需求, 但是由于其前瞻性

的基于参考标签的感知方法, 以及对于室内定位这一任务的理解方式, 对此后十余年的位置感知产生了深远的影

响. 其参考标签定位框架在 2013年 SIGCOMM的定位工作中依然被沿用 [46], 并将定位精度也从米级提升至厘米

级. 此后, 基于 RFID标签的室内定位技术进一步发展, Tagoram[33]系统利用合成孔径雷达技术以及差分全息图方

式, 将实验室内定位精度提升至毫米级; MobiTagbot[37]进一步利用跳频技术, 缓解实际环境下多径传输对于相位信

号的影响, 提升实际使用的感知精度; RFind[101]则提出将商用 RFID标签结合超宽带传输技术, 从而实现高精度的

位置感知.
小结: 纵观 RFID 标签室内定位的历史, 一方面感知精度已经达到了甚至超越了一系列室内定位应用的精度

需求, RFID 技术在室内定位领域已经充分展现了其突出的感知实力; 另一方面我们依然发现, 在实际系统中

RFID的室内定位并未广泛推广, 虽然许多研究工作在实验室场景下能够取得极高的精度, 但在真实环境下, 依然

容易受到许多环境干扰. 

5.2   轨迹追踪

轨迹追踪通常被认为是定位技术在时间维度上的扩展, 即一段时间内目标位置点所构成的轨迹. 因此, 轨迹追

踪也是当前感知研究中的一类重要研究. 相比于室内定位偏向于静态的位置估算, 轨迹追踪则需要对运动目标的

动态位置变化进行准确地追踪, 因此具有更广泛的感知场景.
针对这一问题, Liu等人 [26]提出对厂房内工人的移动轨迹进行追踪, 从而有效避免工人由于走捷径造成的生

产危险; Han等人 [82]在走廊、过道等环境下检测非法用户的入侵, 并对非法入侵者的行动轨迹进行追踪; 而 Yang
等人 [33]和 Wang 等人 [34]提出将标签部署在手指或者小物体上, 通过标签的相位信号, 追踪标签的二维运动轨迹;
Shangguan等人 [7]将多标签部署在同一物体上进行追踪追踪; 此外, Shangguan等人 [58]还提出一套利用线性极化天

线的追踪单标签运动轨迹的解决方案; Wei等人 [38]对目标的旋转轨迹进行追踪, 实现类似陀螺仪的旋转角度感知;
Ding 等人 [44]与 Wang 等人 [45]利用标签阵列, 实现了非绑定式的手指细粒度轨迹追踪; Bu 等人 [36]、Lin 等人 [35]、

Jiang等人 [102]与Wang等人 [75]则将简单的二维轨迹追踪进行拓展, 在三维空间内对目标的位移与旋转进行综合感

知; Wang等人 [40]与 Jin等人 [77]将标签贴在用户肢体上, 对用户的肢体三维运动轨迹进行感知追踪.
小结: 早期的研究工作专注于解决定位的精准度问题, 轨迹追踪主要也基于室内定位技术, 通常利用现有的定

位技术, 其主要的性能提升在于轨迹追踪的准确性上. 而随着二维轨迹追踪的日趋成熟, 研究人员则将目光放在更

加复杂的轨迹追踪以及更加普适的场景部署之上, 诸如三维轨迹、旋转、多标签等感知场景成为研究的主要目

标, 复杂的追踪场景以及普适的应用场景成为新的研究热点问题. 

5.3   其他感知形态

伴随着位置轨迹感知技术日趋成熟, 基于无线技术的感知技术也向细粒度、多元化等方面不断发展, 越来越
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多的研究人员参考不同无线技术的感知形态, 不断挖掘 RFID在相关领域的感知能力. 而一系列WiFi等无线信号

在呼吸 [90,91,103,104]、心跳 [105,106]以及步态识别 [4,107]等方面的感知形态也刺激着 RFID在此类形态上的感知发展, 多
样的 RFID感知应用形态也在被研究人员不断探索挖掘.

例如, Yang等人 [29]和 Duan等人 [64]提出使用 RFID标签对物体的振动频率进行感知; Li等人 [62]进一步将振动

感知细化, 实现了高频振动的感知; Yang 等人 [108]使用天线对标签的振动进行感知, 进而对声音的频率进行感知;
Hou等人 [109]提出使用 RFID对用户的呼吸进行感知; Wang等人 [84]进一步提出使用 RFID标签对用户的呼吸和心

率进行细粒度感知; 徐晓翔等人 [110]利用 RFID 标签阵列对用户睡眠状态下的呼吸状况进行感知; Zhao 等人 [96]

利用 RFID标签来捕获人体生理特征并用于认证检查; Wang等人 [73]提出使用 RFID移动天线对目标进行扫描, 对
物体的形状进行感知; Wang等人 [47]提出使用 RFID天线扫描包裹内的物品, 对包裹状态进行感知.

小结: 综上所述, 除了定位和轨迹等基础的感知范畴之外, 越来越多的研究工作尝试拓展 RFID信号的感知能

力, 他们充分挖掘了 RFID 信号的不同影响因素, 利用无线信号的关联关系以及时频分析等对时间维度的目标信

息、目标物理层的本征信息、乃至于生理信号特征进行感知, 实现复杂的感知应用. 

5.4   感知范畴小结

根据感知研究发展的脉络, 我们将感知范畴分成室内定位、轨迹追踪以及其他形态感知 3 个部分, 阐述了

RFID感知范畴的发展与变化. 图 10对近年来相关领域的经典工作进行了总结, 随着 RFID感知技术的发展, 一方

面, 感知的领域也在逐步拓展, 从最简单的室内定位, 在时间维度拓展形成轨迹追踪、在空间维度拓展形成人体行

为感知、在目标层次维度拓展形成生理信号感知、在频率维度拓展形成振动频率感知等等, 基于 RFID技术的无

源感知在不同领域逐步拓展, 往更加复杂的感知范畴以及更加细致的感知粒度中不断拓展; 另一方面, 针对每一个

单独的感知范畴, 有一系列新型的研究工作不断推陈出新, 在维持普适环境中的便捷部署与低价成本上, 在各个领

域实现更高精度的感知范畴. 感知范畴的准确选取能够有效地避免不同范畴间的目标干扰, 为特征的准确抽取提

供可能.
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图 10　感知范畴演进趋势
  

6   感知应用

感知应用是感知技术最终的应用形态, 是感知技术的研究动机与落地方式. 与感知范畴相比, 感知范畴主要关

注通信技术所能实现的感知目标, 从技术层面介绍感知的实施目标; 而感知应用则更加关注该感知技术所能使用

的应用形态, 着眼于用户相关的应用场景. 例如, 对于标签的轨迹追踪工作, 我们即可以用于仓储货物、行李物品

的运动追踪, 也能够用于人体的躯干运动、手指运动追踪等等. 因此, 不难看出, 感知范畴和感知应用并非一一对

应, 但二者之间却也息息相关. 在确定了感知范畴之后, 我们进一步介绍当前感知范畴所对应的主要的感知应用形
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态, 将感知技术和应用需求真正结合. 

6.1   物体状态追踪应用

RFID 标签最初被设计用来替代条形码以及二维码, 贴在待识别的物体之上, 实现远距离、无接触的目标识

别, 将普通的廉价物品转化成物联网环境之下的智能物品. 因此, RFID标签最直接的应用形态即为对该物体的状

态进行有效的识别追踪.
通常, 物体的状态感知可以从以下几个方面来具体表述: (1)盘点应用: 该类别主要应用于仓储管理、货物整

理等大规模物品的盘点管理中. 例如, 文献 [9−12] 主要通过估算技术对大规模环境下物品的总数进行感知, 而文

献 [14−16]通过应用 Bloom过滤器, 对大规模环境下的遗失标签进行检测, 实现快速的物品盘点. (2)定位应用: 除
了简单的存在感知之外, 部分应用需要对存在物体的位置进行进一步估算, 这里可以包含物体的绝对位置以及物

体之间的相对位置. 例如, 许多定位研究工作 [23−25,37,46]等通过给每个标签进行定位来对物体在特定区域内的绝对

位置进行感知; Wang等人 [85]和 Liu等人 [59]感知物体在环境中的放置角度, Shangguan等人 [69]和 Liu等人 [70]对图

书馆内的书籍相对位置进行追踪感知. (3)追踪查询: 仓储环境下的物体会被经常性地移动, 一些应用需要对此类

物体的移动进行准确感知, 从而避免物体错位. 例如, Yang等人 [33]和 Shangguan等人 [111]利用行李上的标签, 对分

拣仪器上的行李轨迹进行准确追踪; Wei等人 [38]对普通物体的旋转轨迹进行追踪, 以便观测诸如门、卫生纸等物

体的状态; Chen等人 [76]使用双天线对商品的运动状态进行追踪, 并对其内部物质进行感知.
小结: 当前, RFID 技术在物体的状态感知应用中已经获得了广泛的使用. 当环境中的一般物体都贴有 RFID

标签时, 这些标签不仅提供了物体的标识信息, 用于物品盘点; 这些标签的信号特征也提供了位置感知、轨迹感知

等众多物体相关状态感知的契机, 实现了普通物体向智能物体的转换. 

6.2   人体行为识别应用

除了简单的物体状态感知之外, 许多研究人员尝试将基于 RFID的无源感知技术应用于人体相关的行为识别

应用中. 一方面, 环境中的大量物体部署了 RFID标签, 这为与此类物体相关的人体行为感知提供了可能性; 另一

方面, 我们可以让用户穿着部署 RFID标签的衣物, 或者让用户手持配备 RFID标签的设备, 利用标签感知用户的

行为动作, 实现智能化的人机交互.
通常, 人体的行为识别应用可以从以下几个方面来具体介绍: (1)人体躯干行为: 在人体行为识别应用之中, 最

先受到关注的是人体躯干的识别应用, 这里既包括人体的位置轨迹感知以及移动主导的相关应用. 例如, Yao 等

人 [112]在室内部署 RFID 标签阵列, 检测老年人的行为, 用于摔倒意外情况下及时报警提醒; Han 等人 [113]、

Shangguan等人 [114]以及 Liu等人 [115]根据商品上 RFID标签的信号变化, 感知消费者的行为, 判断消费者对于不同

商品的偏好程度等; Liu等人 [59]将标签部署在床上检测睡姿变化, 避免患者长时间保持一种睡姿造成褥疮等疾病.
(2)人体肢体行为: 主要是指对用户的手臂、腿部行为姿态进行动态识别感知, 其感知粒度更细、复杂度更高. 例
如, Ding等人 [39]将 RFID标签部署在健身器材之上, 对用户的肢体健身动作进行感知; Shangguan等人 [7]利用商品

上部署的标签, 对用户手持商品时的手臂动作进行感知; Bocanegra等人 [116]提出使用多天线对用户购物车内的衣

物进行扫描, 实现快速的购物结算; Wang等人 [40]和 Jin等人 [77]将标签部署在用户身体上, 对用户的肢体动作进行

实时追踪; Ding等人 [44]利用手掌对于标签阵列的反射影响, 对手掌移动轨迹进行感知. (3)人的手指行为: 另一类

广泛被用户使用的是手指的手势识别, 通过对用户的手指动作进行识别, 在智能环境下提供人性化的人机交互功

能. 例如, Xie等人 [78]将 RFID标签部署在手套之上, 对用户的手指动作进行捕捉识别; Zou等人 [117]利用手势对环

境中标签的相位信号变化, 对用户的手势动作进行识别; Wang等人 [45]利用手指对平面标签阵列的反射影响, 对手

势微动作进行行为识别; Li等人 [118]将标签定制成交互工具, 实现手指在标签上的滑动操作, 完成简单的日常交互

工作. (4)其他感知: 除以上肢体等物理运动感知外, 还有许多研究尝试对人体的生理体征变化进行感知, 从而有效

地对用户的健康状况进行检测. 例如, Hou等人 [109]检测用户的呼吸, 从而对呼吸异常等情况进行有效预警; Wang
等人 [84]利用 RFID标签进行心率检测, 有效地对用户的心率行为进行观测, 从而对早搏、心律不齐等细粒度心跳

问题进行预警.
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小结: 我们从 4种主要的人体行为识别应用阐述了 RFID在行为识别中的使用情况. 通常, 用户的行为感知应

用可分成两类: 一是对直接的行为动作进行感知识别, 包括人的动作、生理信号、睡姿等等, 可以将这些获取的行

为的感知结果直接用于人机交互或智慧医疗中; 二是对行为进行延伸应用, 将行为识别更好地应用于生活之中, 我
们可以将商场内用户行为和导购应用绑定, 为用户提供更丰富的服务. 

6.3   防伪与认证

与用户行为感知应用同样备受研究人员关注的另一大类应用就是防伪与认证应用研究. RFID标签在引入物

联网领域中替代条形码时, 它的两个主要功能就是识别与认证. 传统的识别与认证技术 [119,120], 主要依赖于 RFID
标签内部定义的一系列安全认证方法, 此类方法在理论上能够提供稳定安全的认证, 但由于商用标签的性能都比

较受限, 因此在真实 RFID系统中通常难以实施. 而随着研究人员对于 RFID感知应用的研究深入, RFID标签的一

些固有特性被不断挖掘, 并用于防伪认证中.
例如, Yang等人 [33]指出标签的相位具有特殊的偏差值, 并进一步 [121]将这一特征应用于标签阵列之中, 进行商

品的防伪认证; Zanetti等人 [51]和 Han等人 [52]基于每个标签的反向散射频率都具有硬件特异性进行标签认证; Han
等人 [83]利用双标签相互干扰的特性, 将两个标签间的干扰用于认证是否为合法标签对; Wang等人 [122]提出的虎符

系统, 有效地解决了物理层标签认证中的重放攻击, 利用标签的内在特征实现了标签认证; Wang等人 [47]利用包裹

内物体对标签的反射影响, 对包裹的真伪进行认证, 从而检测包裹是否曾被人拆开; Zhao等人 [96]利用人体对标签

的影响, 来认证持卡用户的真伪, 从而有效地解决了偷卡顶替或者伪造卡片的攻击方式; Chen等人 [123]提出使用标

签内部的电容放电时间, 对标签的真伪进行判定, 实现了基于商用阅读器的物理层特征感知.
小结: 综上所述, 我们可以将 RFID标签的防伪认证工作简单分成两大类: (1)针对标签的防伪工作, 这些工作

主要利用标签在制造过程中的硬件特异性, 对标签进行认证, 并且此类工作已经从单标签往多标签认证演化;
(2)针对环境中的商品或者人进行认证, 其主要特征在于, 利用标签去感知商品或人的固有特征, 并使用抽取的信

号特征进行感知认证. 

6.4   其他感知应用

除了以上这 3类比较常见的感知应用之外, 我们进一步罗列当前学术界中一些其他的感知应用方向, 主要包

含小幅度高频感知应用, 以及智能数据管理与中间件等.
例如, Yang等人 [29]在 2016年使用 RFID标签对振动频率进行感知, 从而可以根据周期判断血液成分分离机

等是否处于稳定的工作频率; Li 等人 [62]使用谐波技术进一步对声音等更高频率的振动信号进行感知, 实现基于

RFID的声音拾音应用; Yang等人 [108]使用 RFID对乐器的声音进行感知; Wang等人 [73]用 RFID标签阵列对物体

的形状进行识别重构, 实现了类似 X光的扫描应用; Jin等人 [124]提出使用 RFID去判断物体表面的弯曲形状以及

弯曲程度, 从而使用 RFID 技术去检测路面或桥面平整状况. 除了直接的感知应用之外, 许多研究人员将基于

RFID的智能感知作为基础硬件架构, 与上层应用结合, 实现多种数据管理等中间件应用. 例如, 谢磊等人 [125]总结

大量数据管理与协议优化等工作, 对 RFID在数据管理方面进行详细介绍; 鄂晓征等人 [126]利用标签的存储空间实

现了快速的数据管理, 从而保证 RFID技术在物流管理中的快速查询等; Liu等人 [127]利用 C1G2协议中的命令特

征查找具有某些 ID特征的标签, 实现批量标签的快速读取.
小结: 综上所述, 除了传统的物体追踪、人体感知以及防伪认证之外, 当前的感知研究虽然逐步拓展至其他应

用形态. 此外, 在应用层面如何将感知数据与上层应用需求进行紧密结合也至关重要, 使用 RFID技术搭建智能中

间件, 进行快速的数据管理也是重要的应用之一. 

6.5   感知应用小结

在这一节中, 我们介绍了当前 RFID感知技术在实际环境中的应用形态. 从时间维度来看, 感知应用的发展经

历了由“物”逐渐到“人”的主体转化: 1) 在物联网概念被提出的初期, RFID 标签主要用来标识各种商品、物品等,
因此无论是状态感知或者是防伪认证, RFID的相关应用主要集中于物品感知; 2)随着物品感知应用的不断拓展,
研究人员逐渐意识到一方面物品由人操控, 因而物品状态的改变能够用来推演人的行为, 另一方面, 当环境中携带
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标签的物品逐渐增多时, 大量的标签能够为环境中用户行为的感知提供可能, 因而部分工作利用现有标签对人的

行为进行感知; 3)当研究人员挖掘出标签在人体行为感知中的广阔前景后, 许多工作进一步主动地设计并部署标

签或者标签阵列, 将其用于某些特定的人体行为感知应用中, 将标签转化为一个轻量级的无源传感设备; 4)在研究

人员挖掘标签的感知能力过程之中, 不再局限于人体行为感知, 而是创新性地将标签作为轻量级的无源传感器用

于各个方面, 如声音感知、振动感知等, 真正实现了标签从识别到感知的蜕变.
整体而言, 一方面, 在应用层 RFID技术实现了“人-机-物”的融合, 在人与计算机、物体这三者中充当了信息

交换的纽带, 技术上为未来智能应用提供了基础; 另一方面, 在真实环境下, 基于 RFID技术的应用并没有被广泛

部署, 虽然理论上当前研究工作解决了很多行为感知的技术难题, 但是真实复杂环境下的信号噪音依然难以解决,
RFID技术的应用落地有待研究人员进一步地深入探索与积极尝试. 因此, 如何选取合适的应用形态, 并降低应用

过程中的多种环境噪音影响是 RFID技术从应用到落地的关键. 

7   未来研究方向

随着感知设备的革新提升以及感知算法的演进发展, 智能的感知应用已经渗入工业生产以及日常生活的多个

方面, 为用户提供智能化的服务. 而支撑这些应用的不同感知技术各具特色, 为智能感知应用提供了多种可能: 基
于视觉的感知技术精度高、能力强 [128,129]; 基于声音的感知技术设备便宜、定制化简单 [130−133]; 基于无线信号的感

知技术穿透力强、敏感度高等 [4,43,80,91,106,107,134]. 对比这些感知技术, 我们进一步用表 7对其优劣势进行对比与总结.
 

表 7    不同感知技术的对比

感知技术 优势 劣势

RFID 无源可标记感知, 价格低廉, 适合大范围部署, 可定制化强
标签信号容易受到干扰, 标签的部署存在限制, 采样率受

标签数目限制

WiFi 广泛部署, 信号特征丰富
容易受到环境干扰, 难以区分多个目标, 缺少鲁棒性的感

知模型

超声波 感知设备普遍, 定制化强, 波长短感知粒度细 容易受到环境干扰, 方向性差, 无法穿墙

视觉 感知精度高, 感知稳定性强, 受环境影响小, 已逐渐商用化
涉及用户隐私, 计算复杂度高, 数据量大, 受光线影响, 需
要视距传输

毫米波
波长短感知粒度细, 基于雷达原理的感知基础较成熟,
MIMO传输特征丰富

容易受到环境干扰, 难以高效感知复杂的环境

 

虽然基于 RFID技术的感知应用研究已经取得了一些成果, 但是仍然有许多问题亟待解决. 当前, 物联网、工

业互联网的迅速发展, 普适计算以及智慧健康、智慧物流等多种智能化解决方案的提出, 给基于 RFID 技术的感

知应用带来了新的发展契机, 主要表现在以下几个方面.
1)感知渠道上深化 RFID通信模型、挖掘新型信号特征. 当前, 主流的感知信号模型依然依赖于传统雷达通

信中的感知技术, 属于现有技术的拓展性应用, 虽然该技术在 RFID感知应用中已经取得了很好的成绩, 实现了高

精度的感知目标, 但是 RFID标签的一些基本特性依然没有被充分挖掘. 因此, 深化通信模型主要是指当前 RFID
的信号模型依然没有被充分研究, 其信号强度、相位等信号特征在不同环境下的变化机理依然尚不明确. 例如, 针
对不同的标签极化方向, 其信号强度乃至信号相位都会有明显区别, 而不同的多径效应对标签的信号具有不同的

干扰作用. 因此, 如何利用好 RFID 标签这一可标记无源感知设备的特点进行感知应用的探索是未来感知研究中

的一个重点问题. 同时, 如何将标签的通信模型进一步细化、深化也是做好 RFID感知的一个关键.
2)感知方法上结合多种信号源信息. 当前, 主流的研究仅使用 RFID技术或者其他无线技术等单一的感知渠

道进行无源感知的尝试, 这对于理解不同信号特征具有良好的促进作用. 但是, 无论任何一种感知技术, 都有自身

的短板与盲区, 无法满足多变的感知应用需求, 因此, 合理结合多种感知信号的优势, 进行优势互补是未来感知研

究中的一类重点方向. 而针对 RFID标签而言, 当前的多模态感知主要集中于 RFID标签与计算机视觉技术的有效

结合, 这种结合依赖于视觉技术对于图像的准确处理以及 RFID 标签对于普通物体的被动识别以及追踪. 除了计
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算机视觉的感知之外, 基于运动传感器、麦克风、光敏传感器等技术近期涌现出一系列研究工作, 而鲜有 RFID
技术与这些技术结合的感知研究. 如何将两者的优势结合、补足二者在感知之中的不足之处, 将会为 RFID 感知

带来更多机遇. 另一方面, 基于多标签的感知研究目前尚处于起步阶段, 虽然众多研究在使用标签阵列, 但是主要

是基于雷达应用中的线性天线阵列以及合成孔径雷达技术进行感知, 对于标签阵列的部署乃至于标签之间的干扰

等等依然缺乏细致的分析与理解. 因此, 如何利用好 RFID标签在无源感知中易于部署的优势, 构建合理的信号模

型, 针对不同的感知应用设计合理的标签阵列, 结合多种信号源的信息, 实现相应对象的准确感知, 这些都是未来

感知方法研究中的重点问题.
3)感知范畴上拓展 RFID的感知应用能力. 一方面, RFID技术当前的感知范畴还比较有限, 感知应用能力的

强弱缺乏理论支撑: 具体而言, 当前主流的感知技术通常关注距离与位置相关的感知, 感知范畴比较受限, 难以有

效应对物联网时代智能化应用的感知需求. 此外, 对于 RFID的具体感知能力缺乏理论与实践的研究, RFID的感

知极限等问题缺乏深层次的探讨. 另一方面, 在真实复杂环境下, 感知应用的鲁棒性问题缺乏切实有效的解决方

案: 不同于实验室环境中, 感知技术的研发往往是处于理想环境下的. 而在真实环境之中, 感知场景周围的环境并

不稳定, 环境中物体的位置与人的走动等都会对各种远距离传输的信号产生影响. 这些影响中的一部分是研究人

员所关注的感知特征, 而另一部分则是影响感知结果的噪音信号, 做到去粗取精、去伪存真是在实际环境下提升

感知鲁棒性的关键. 因此, 在感知范畴的层面, 如何做到理论、实践两手抓, 既从理论上提升 RFID的感知应用能

力, 又使得 RFID在真实环境之中实现更加鲁棒的感知应用, 是每一个研究人员期望解决的问题.
4) RFID新型应用模式的探索与研究. 除了识别与简单的感知之外, RFID技术在其他领域是否存在潜在的价

值, 这也是一个值得关注的问题. 由于在设计之初, RFID标签只是用来远距离识别不同的物体. 而随着定位技术的

发展, RFID的位置感知潜能被挖掘. 此后的 RFID感知应用主要延续传统的位置感知研究, 尝试从感知精度方面

进行突破, 实现更加细粒度的感知. 如今, RFID标签由于其特有的无源感知优势, RFID技术的使用方式被不断挖

掘, 应用形态也不断推陈出新. 例如, An等人 [135]提出的跨协议通信, 将 RFID与WiFi结合, 实现了利用WiFi信号

读取 RFID标签的目的; Yang等人 [136]提出的 Hash算法实现框架, 将理论中常见的 Hash算法应用于商用标签等

等. 新型应用模式的探索, 将为普适计算环境提供更丰富的感知场景和应用手段, 也将为更多的智能应用提供有效

保障. 

8   总　结

RFID作为物联网领域的一项关键技术, 近年来受到广泛的关注与研究. 而智能感知作为人工智能时代发展中

的一项纽带技术, 是连接计算智能与认知智能的关键桥梁. 本文关注基于 RFID技术的无源感知技术, 根据感知研

究的基本流程, 从感知渠道、感知方法、感知范畴以及感知应用这 4个层面阐述和分析了基于 RFID技术的无源

感知研究进展. 在此基础上总结并展望了 RFID无源感知发展的未来研究方向. 总体来说, 基于 RFID的无源感知

与其他感知技术相比, 在感知渠道方面, 无源的标签通讯带来了更多的信号干扰与感知挑战, 同时便捷的标签部署

也提供了“万物皆可知”的感知机遇; 在感知方法方面, 标签和天线的灵活部署与定制化调整, 提供了更多的感知场

景与针对性的感知解决方案; 在感知范畴方面, 绑定式与非绑定式感知都能利用广泛部署的 RFID标签进行目标

感知, 提升了感知的灵活性; 在感知应用方面, 物联网时代 RFID标签的广泛部署为更丰富的感知应用提供了设备

基础, 为众多潜在的应用提供保障.
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